
Мультиметры UNI-T (Uni-Trend) 

 

Серия UT50 UT58 UT60 

Модель  UT 
51 

UT 
52 

UT 
53 

UT 
54 

UT 
55 

UT 
56 

UT 
57 

UT 
58C 

UT 
58D 

UT 
60A 

UT 
60B 

UT 
60C 

UT 
60D 

UT 
60E 

UT 
60F 

Базовые 
функции                               

Постоянное 
напряжение, В:                               

min диапазон, м 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 340 400 400 

max диапазон 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

погрешность, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,05 0,5 0,05 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 

Переменное 
напряжение, В: 

                              

min диапазон 200м 200м 200м 2 2 2 200м 2 2 4 4 4 3б4 4 400м 

max диапазон 750 750 750 750 750 750 750 1000 1000 750 750 750 750 750 1000 

погрешность, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1,5 1 1 

Постоянный ток, 
А: 

                              

min диапазон 20 мк 2м 2м 2м 2м 2м 20м 2м 2м 
400 
мк 

400 
мк 

400 
мк 

340 
мк 

400 
мк 

400 
мк 

max диапазон 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 

погрешность, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1 1 1,2 1 1 

Переменный ток, А:                               

min диапазон 200мк 2м 20м 20м 20м 2м 20м 20м 20м 
400 
мк 

400 
мк 

400 
мк 

340 
мк 

400 
мк 

400 
мк 

max диапазон 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 

погрешность, % 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сопротивл., Ом:                               

min диапазон 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 340 400 400 

max диапазон 200М 200М 200М 200М 200М 200М 20М 20М 20М 40М 40М 40М 34М 40М 40М 

погрешность, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,1 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 

Емкость, Ф:                               

min диапазон   2н 2н 2н 2н 2н 20н 2н 20н 40н 40н 40н   40н 40н 

max диапазон   20мк 20мк 20мк 20мк 20мк 20мк 
100 
мк 

100 
мк 

100 
мк 

100 
мк 

100 
мк 

  
100 
мк 

4м 

Температура,ºС:                               

min диапазон     -20   -20     -40       -40   -40   

max диапазон     
+ 

1000 
  

+ 
1000 

    
+ 

1000 
      

+ 
1000 

  
+ 

1000 
  

Температура, F:                               

min диапазон                               

max диапазон                               

Частота, Гц:                               

min диапазон       2к     20к 2к   10 10 10 3,4к 10 4к 

max диапазон       20к 20к 20к 200к 20к   10М 10М 10М 34М 10М 40М 

Индуктивн., Гн:                               

min диапазон                 2м             

max диапазон                 20             

Измерение 
относительн. 
величин 

                  ДА ДА ДА   ДА   

Специальн. функции                               

Защита 10 А 
диапазона 

ДА           ДА     ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Автоматич. 
выбор пределов 

измерений 
                  ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Тест диодов ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Звуковая 
прозвонка 

ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Тест 
транзисторов ДА ДА ДА ДА ДА ДА   ДА ДА             



Измерение 
истинных 
значений 

параметров 

            ДА             ДА   

Измерение 
отклонений                   ДА ДА ДА   ДА   

Память 
последнего 
измерения 

          ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

RS232C                     ДА   ДА ДА ДА 

Подсветка 
индикатора 

                    ДА ДА ДА ДА ДА 

Максимальн. 
показание 
индикатора 

1999 1999 1999 1999 1999 19999 19999 1999 1999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 

  

Серия UT60 UT70 UT71 UT100 UT600 

Модель  UT60G UT60H UT70A UT70B UT70C UT70D UT71A UT101 UT105 UT107 UT601 UT603 

Базовые функции                         

Постоянное 
напряжение, В: 

                        

min диапазон, м 400 4 200 400 80 80 200 200 200 200     

max диапазон 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000     

погрешность, % 0,5 0,1 0,5 0,8 0,1 0,05 0,1 0,5 0,5 0,5     

Переменное 
напряжение, В:                         

min диапазон 600 м 4 200 м 4 800 м 800 м 2 2 2 200     

max диапазон 1000 750 750 750 1000 1000 1000 750 750 750     

погрешность, % 1 0,5 0,8 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Постоянный ток, А:                         

min диапазон 60 м 400 мк 20 мк 400 мк 80 м 80 м 200 мк 20 м 200 м 200 м     

max диапазон 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10     

погрешность, % 1,2 0,5 0,8 1 0,3 0,2 1 0,8 0,8 0,8     

Переменный ток, А:                         

min диапазон 60 м 400 мк 20 мк 400 мк 80 м 80 м 200 мк 200 м         

max диапазон 10 10 10 10 10 10 10 10         

погрешность, % 2 1,2 1 1,5 0,8 0,5 0,5 1,8         

Сопротивление, Ом:                         

min диапазон 600 400 200 400 800 800 200 200 200 200 20 200 

max диапазон 60 М 40 М 2000 М 40 М 80 М 80 М 20 М 20 М 20 М 20 М 2Г 20М 

погрешность, % 1 0,5 0,8 1 0,5 0,3 1,5 0,8 0,8 0,8     

Проводимость, нСм:                         

min диапазон                         

max диапазон         80 80             

Емкость, Ф:                         

min диапазон 6 н 40 н 20 н 4 н 1 н 1 н 20 н       200п 2н 

max диапазон 6 м 40 м 100 мк 40 м 100 мк 100 мк 20 м       20000мк 600мк 

Температура, ºС:                         

min диапазон -40 -40 -40 -40     -40     -40     

max диапазон +1000 +1000 +1000 +1000     +1000     +1000     

Температура, F:                         

min диапазон     -40 -40     -40           

max диапазон     +1832 +1832     +1832           

Частота, Гц:                         

min диапазон 6 к 4 к 2 к 4 к 1 к 1 к 20           

max диапазон 60 М 400 М 10 М 400 М 1 М 1 М 200 М     2 к     

Индуктивность, Гн:                         

min диапазон     2 м                 2м 

max диапазон     20                 200 

Логика TTL     Да                   

Измерение 
относительных 

величин 
      Да Да               



Специальные функции                         

Защита 10 А 
диапазона 

Да Да Да Да Да Да Да Да   Да     

Защита 20 А 
диапазона                 Да       

Автоматический выбор 
пределов измерений 

Да Да Да Да Да Да Да           

Тест батареек                   12 В     

Угол опережения 
зажигания, Cyl               Да Да Да     

Тахометр, Cyl               Да Да Да     

Тест диодов Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Звуковая прозвонка Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Тест транзисторов     Да         Да     Да Да 

Генератор 
прямоугольных 
импульсов 

                        

Измерение истинных 
значений параметров 

  Да       Да Да           

Память пикового 
значения 

    Да       Да           

Измерение Пик/ 
Минимум/ Максимум   Да     Да Да             

Измерение Максимум/ 
Минимум/ Среднее   Да     Да Да             

Измерение Максимум/ 
Минимум       Да     Да           

Измерение отклонений       Да Да Да Да           

Память последнего 
измерения 

Да Да Да Да     Да   Да       

Автоматическая 
память последнего 

измерения 
        Да Да             

RS232C Да     Да Да Да             

USB             Да           

Подсветка индикатора Да Да Да Да Да Да Да           

Максимальное 
показание индикатора 5999 39999 1999 3999 7999 79999 19999 1999 1999 1999 1999 1999 

  

Серия UT830 UT890 UT80 

Модель  UT830B UT830C UT830D UT830E UT890C UT890D UT890F UT890G UT83 UT84 UT81B 

Базовые функции                       

Постоянное 
напряжение, В: 

                      

min диапазон, м 200 200 200 200 200 200 200 200 326 326 400м 

max диапазон 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

погрешность, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8   

Переменное 
напряжение, В:                       

min диапазон 200 200 200 200 2 2 2 2 3,26 3,26 4 

max диапазон 750 750 750 750 700 700 700 700 750 750 750 

погрешность, % 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1   

Постоянный ток, А:                       

min диапазон 2м 2м 2м 2м 2м 2м 2м 2м 326мк 326мк 400мк 

max диапазон 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 

погрешность, % 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1   

Переменный ток, А:                       

min диапазон         200м 200м 200м 200м 326мк 326мк 400мк 

max диапазон         20 20 20 20 10 10 10 

погрешность, %         2 2 2 2 1,5 1,5   

Сопротивление, Ом:                       

min диапазон 200 200 200 200 200 200 200 200 326 326 400 

max диапазон 2М 2М 2М 2М 20М 20М 20М 20М 32,6М 32,6М 40М 

погрешность, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2   

Емкость, Ф:                       



min диапазон         2н 2н 2н 2н 326н 326н 40н 

max диапазон         20мк 20мк 20мк 20мк 32,6мк 32,6мк 100мк 

Температура, ºС:                       

min диапазон   -40   -40 -40     -40     есть 

max диапазон   +1000   +1000 +1000     +1000     есть 

Частота, Гц:                       

min диапазон                 32,6к   10 

max диапазон             20к 20к 200к   10М 

Специальные функции                       

Функция осциллографа                     ДА 

Автоматический выбор 
пределов измерения 

                ДА ДА   

Тест диодов ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Звуковая прозвонка   ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

Тест транзисторов ДА   ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА   ДА 

Генератор 
прямоугольных 
импульсов 

  ДА                   

Память последнего 
измерения 

                ДА ДА   

Режим удерживания 
данных на дисплее                     ДА 

Максимальное 
показание индикатора 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 3260 3260 3999 

Интерфейс для 
подключение к ПК                     USB 

   

 


